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                        SURSA NEINTRERUPTIBILA DE TENSIUNE EAP 300W/500VA
                    

                    
						EAP ULTIMATE 300 W - 500 VA este o sursa neintreruptibila automatizata (UPS) din gama profesionala, fiind special conceputa pentru siguranta pe timp limitat a dispozitivelor casnice , computer, internet precum si automatizarea cazanelor pe combustibil solid, in cazul intreruperii curentului electric de la retea. Acest produs se poate utiliza ca invertor (cu functionare nelimitata de la surse 12...
					
						
                                

                                                                
                                    
                                        SUNA PENTRU PRET

Mai mult
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                        SURSA NEINTRERUPTIBILA DE TENSIUNE EAP 500W/800VA
                    

                    
						EAP ULTIMATE 500 W - 800 VA este o sursa neintreruptibila automatizata (UPS) din gama profesionala, fiind special conceputa pentru siguranta pe timp limitat a dispozitivelor casnice , computer, internet precum si automatizarea cazanelor pe combustibil solid, in cazul intreruperii curentului electric de la retea. Acest produs se poate utiliza ca invertor (cu functionare nelimitata de la surse 12...
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                        STABILIZATOR DE TENSIUNE CU RELEU SVR 1000 VA/750 W
                    

                    
						Necesare în orice locuinţă sau birou Sigure în exploatare Stabilizare în timp real Protecţie multiplă Prelungește durata de viaţă a consumatorului Afișare tensiune intrare și tensiune ieșire  Brand: Conter Model: SVR-1000 Tip stabilizare: releu Protectie la supraincalzire: Da Frecventa (Hz): 50/60 Curent (A): 4.5 Iesire: 2 x Schuko Nivel zgomot (dB): 65 dB (la 1 m distanta) Protectie...
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                        GRUP DE SIGURANTA CAZAN 1"
                    

                    
						Grup de siguranta pentru instalatii de încalzire. Dotat cu: dezaerator, supapa de siguranta si manometru. Corp confectionat din alama, izolat     PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU [BAR] 3   TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C] 110   RACORD [TOLI] 1   LUNGIME [MM] 185   LATIME [MM] 60   INALTIME [MM] 75
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                        SUPAPA TERMICA DE DESCARCARE WATTS STS 20
                    

                    
						Prezentare generala supapa termica de descarcare WATTS STS 20 Principiul ei de functionare este urmatorul: atunci cand temperatura atinge valoarea de deschidere ( 97 grdC) senzorul actioneaza asupra ventilului care se deschide la randul lui. Astfel, pentru a preveni supra-incalzirea, apa descarcata din instalatie este inlocuita in centrala scazandu-se temperatura. Supapa este dotata cu un buton...
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Suna pentru detalii
                                    

                                

                                            

        

    
	
        
            
                                                
                                                                        

                                                                
                                    
                        SUPAPA TERMICA DE DESCARCARE WATTS STS 20
                    

                    
						Prezentare generala supapa termica de descarcare WATTS STS 20 Principiul ei de functionare este urmatorul: atunci cand temperatura atinge valoarea de deschidere ( 97 grdC) senzorul actioneaza asupra ventilului care se deschide la randul lui. Astfel, pentru a preveni supra-incalzirea, apa descarcata din instalatie este inlocuita in centrala scazandu-se temperatura. Supapa este dotata cu un buton...
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                        VANA CU 3 CAI TEPLOMIX DN25 HERZ
                    

                    
						Vană termostatică cu 3 căi de amestec din alamă, cu etanşare plană pentru ridicarea temperaturii de retur al cazanelor. Termostatul este reglat din fabrică la valoare fixă. Nu necesită energie electrică. La o temperatura de cca. 63°C, bypass-ul este închis (calea B-AB) şi se redeschide la o temperatură de cca. 55°C.         Presiune maximă de lucru (bar)  16    Temperatură...
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Suna pentru detalii
                                    

                                

                                            

        

    
	
        
            
                                                
                                                                        

                                                                
                                    
                        VANA CU 3 CAI TEPLOMIX DN32 HERZ
                    

                    
						Vană termostatică cu 3 căi de amestec din alamă, cu etanşare plană pentru ridicarea temperaturii de retur al cazanelor. Termostatul este reglat din fabrică la valoare fixă. Nu necesită energie electrică. La o temperatura de cca. 63°C, bypass-ul este închis (calea B-AB) şi se redeschide la o temperatură de cca. 55°C.         Presiune maximă de lucru (bar)  16    Temperatură...
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Suna pentru detalii
                                    

                                

                                            

        

    
	
        
            
                                                
                                                                        

                                                                
                                    
                        TERMOSTAT MECANIC DE CONTACT AT10
                    

                    
						Termostat mecanic de contact AT10 Termostatul are un buton cu scara temperaturii însemnata, pentru reglarea temperaturii. Caracteristici: Se montează ușor pe țeavă, având scara de reglaj vizibilă Se atașeaza ușor cu ajutorul brățării Utilizare simpla Se poate bloca la temperatura dorită Intervalul temperaturii de lucru 30°C – 90°C Borna de conectare ușor accesibilă  Detalii...
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Suna pentru detalii
                                    

                                

                                            

        

    
	
        
            
                                                
                                                                        

                                                                
                                    
                        TERMOSTAT MECANIC CU TUB CAPILAR AT10F
                    

                    
						Termostat mecanic cu tub capilar AT10F Termostatul are un buton cu scara temperaturii însemnata, pentru reglarea temperaturii. Caracteristici: Se montează ușor pe țeavă, având scara de reglaj vizibilă Utilizare simpla Se poate bloca la temperatura dorită Intervalul temperaturii de lucru 30°C – 90°C Borna de conectare ușor accesibilă  Lungime senzor:120 cm Intervalul temperaturii de...
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                        CONTROLER ACM SI RECIRCULARE PC12HW
                    

                    
						PC12HW – Controller pentru 2 pompe, ACM si recirculare Caracteristici Comandă pompa de recirculare și cea de A.C.M  Posibilitate de setare a temperaturii maxime în boiler FUncționează pe principiul diferenței de temperatură Funcție anti-stop Alarmă de supraîncălzire  Date tehnice Alimentare: 230V Consum de energie: 2 W Sarcina pompei: 6 A Interval ambientală: -10°C + 50°C...
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Suna pentru detalii
                                    

                                

                                            

        

    
	
        
            
                                                
                                                                        

                                                                
                                    
                        CONTROLER PENTRU 3 POMPE TECH EU-427I
                    

                    
						Controlerul EU-427 i este destinat să controleze funcţionarea a trei pompe. Sarcina controlerului este de a porni pompele dacă temperatura depăşeşte valoarea pragului de activare , precum şi de a le opri atunci când cazanul se răceşte (datorită la opririi). Pentru a doua pompă, în afară de temperatura de activare, utilizatorul reglează temperatura setată la care pompa va...
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            Filtrare produse

          

          
            
Producator:
Alegeti Producator
Caleffi
Conter
Ferroli
Gobe
Herz
Laborex
Regulus
Salus
Tech
Watts

Mai mult


Pret:
Alegeti Pret
85 -- 440
440 -- 795
795 -- 1150
1150 -- 1505
1505 -- 1860
1860 -- 2215
2215 -- 2570
2570 -- 2925
2925 si peste






          

        




        
          
            Produse noi

          

          
            
RADIATOR OTEL KORADO 22X600X2300
SUNA PENTRU PRET




RADIATOR OTEL KORADO 22X600X2000
SUNA PENTRU PRET




RADIATOR OTEL KORADO 22X600X1800
SUNA PENTRU PRET



          

        




        
          
            Promotii

          

          
            

PACHET MONTAJ STANDARD (BOILER ELECTRIC)
SUNA PENTRU PRET





PACHET MONTAJ PREMIUM (BOILER ELECTRIC)
SUNA PENTRU PRET





PACHET MONTAJ ECONOMIC (BOILER ELECTRIC)
SUNA PENTRU PRET



          

        




        
          
            Produse recomandate

          

          
            

Centrala termica conventionala 31KW Motan MaxOptimus + TRANSPORT GRATUIT
SUNA PENTRU PRET





Centrala termica conventionala 23KW Motan KPlus + TRANSPORT GRATUIT
SUNA PENTRU PRET





CENTRALA TERMICA IN CONDENSARE ARISTON CARES PREMIUM 30 EU + TRANSPORT GRATUIT
SUNA PENTRU PRET
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